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Tecnologia di Emissione Acustica

Dal provino in laboratorio....
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Tecnologia di Emissione Acustica

al sistema In scala ridotta....
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Tecnologia di Emissione Acustica

....SIno alla scala reale
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La forma d’onda dell'impulso acustico e legata alla tipo di
sorgente

Mode I Risetime
[
: " High Rise Angle
ﬂ % Low RA value
,|, A f‘. fAY thre shold
(AT A Y -
Y l] v :
P-wave S-wave '
Mode 11 . Risetime
I ) . Low Rise Angle
n ﬁ : Y High RA value
_“.ﬂ{ A n” o f\ iy threshaold
: ! H —
t t 0028 ~ ! t L :P—wuvc: S-way 3.’.  — — I ll . I
0,025 ! 0 s ﬁ]l I[ r i L. ool |
002 1 0.0024 H ! 0.8+ | L
b T rree : M !
0,002 r n 0.7
0.01 ! F 00018 f 1 |
0.005F%— - E 000164 !- 0.6 I s
o g 0.0014+ T 0.5 1
-0.005 STE M r - I
0.01 UNIL i 1 0.0008+ \A r 0.3 " | - F
0015 { i 0.00064 T i | !
p N i | 1 7% HA A e - 2 o | |
00253 | I E . = VS AT Al L 0.1 IK/\J\ | L
50 1(’]0 150 260 200 400 €00 BBO 1000 1200 : = = 0 -
2000 2500 3000 200 400 600 80D 1000 1200




Giornata di studio “Pietro Pedeferri” CN

Dalla ricerca all'industria: le nuove frontiere dell'ingegneria della corrosione
Milano, 30 Novembre 2018

Dalla forma d’onda € possibile individuare degli insiemi di parametri
che caratterizzano in maniera univoca la tipologia di sorgente
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Il processo di acquisizione ed elaborazione dei
segnali di emissione acustica
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Algoritmi di analisi
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in MgCl,

X4CrNiMo16-5-1 X12Cr13
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in MgCl,

AVG freq vs RA
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl

Localizzazione e identificazione della sorgente
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl

Localizzazione e identificazione della sorgente
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Analisi uni/bi-variata
Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl
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Analisi uni/bi-variata

Esempio: acciai inossidabili martensitici in Tiosolfato + NaCl

Localizzazione e identificazione della sorgente

Duration
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Analisi multivariata - SOM
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Analisi multivariata - SOM
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Analisi multivariata - SOM

Esempio: acciai inossidabili martensitici in 14-4 PH in MgCl,
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Analisi multivariata - SOM

Esempio: acciai inossidabili martensitici in 14-4 PH in MgCl,

Identificazione dei processi e valutazione dei fenomeni nel tempo
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Incubation region:
electrochemical mechanisms
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Activation region:
electrochemical mechanisms
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Propagation region:
mechanical processes
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Quiescence region:
electrochemical mechanisms
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Final fracture region:
mechanical processes
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